
REF : CV4
• 1 centrale CV4, Lecture/Ecriture, de contrôle d'accès VIGIK et résidants. (centrale fournie sans lecteur)

Caractéristiques générales :

• 4 portes (4 relais 5A) C.A+VIGIK, gestion de 4 interphone possible
• 5000 clés de proximité colorisables MEMOPROX et EMETTEURS MEMOBIP.
• Connexion centrale-lecteur, en 2 fils polarisé, sur 100m
• Gestion des 30 000 derniers événements.
• Evénements sur badges/télécommandes/VIGIK/Interphonie/BP.
• Alimentation 12 à 24 Vca ou 12 à 24 Vcc.
• Services Vigik de La Poste, EDF/GDF et France Télécom  programmés.
• 200 Services VIGIK programmables.
• Auto-diagnostic du système : ondulation, alimentation, câblage.
• Lecteur de cartes " Services Vigik ", en façade.
• Mémoire de sauvegarde manuelle ou automatique débrochable.
• Sauvegarde de l’ensemble de la base de données de la centrale : possibilité de reconstitution
de la base PC via les BDD centrales.
• Anti passback 3 fonctions : sur les 4 relais de la centrales.
• Afficheur rétro-éclairé 2 lignes (2 x 16 caractères).
• Protection par mot de passe.
• Montage sur rail DIN 10 modules ou mural.

Programmation de la centrale par P.C., avec le logiciel VISIOSOFT version 2.00minimum pour 
la gestion de l’ensemble des fonctionnalités proposées 

Fonctionnalités : 

• Contrôle d’accès 4 portes,
• VIGIK + badges résidants.
• Annulation du badge précédent par présentation devant le lecteur d’un nouveau badge.
• Gestion de 4 plaques de rues à défilements de noms série DPW.

Avec 2 modules INT/CV ou sans modules pour les plaques de rue OPEN

Accessoires nécessaires : 

• Encodeur de clés réf. PROG232 ou PROGUSB
• Clé de proximité MIFARE réf. MEMOPROX.
• Bâtonnets de colorisation des clés disponibles réf. COLORPROX.
• Télécommande bi-technologie MEMOBIP

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation requise : 12/24 Vca ou 12/24 Vcc, 1 A.
• Gamme de température : - 20 ° C à + 70 ° C.
• Normes CE : Conforme.
• Dimensions : (L x H x P) : 174 x 90 x 54 mm.
• Boîtier en ABS gris.
• Montage sur Rail DIN 10 modules ou sur bâti avec 2 vis.

Da
ns

le
so

uc
ip

er
m

an
en

td
e

l’a
m

él
io

ra
tio

n
de

se
s

pr
od

ui
ts

,l
a

so
cié

té
UR

M
ET

-F
RA

NC
E-

CA
PT

IV
se

ré
se

rv
e

le
dr

oi
td

e
m

od
ifi

er
,s

an
s

pr
éa

vis
,l

es
in

fo
rm

at
io

ns
co

nt
en

ue
s

da
ns

ce
do

cu
m

en
t.

MARS
2008 SARAH
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