
REF. MEMOBIP
Caractéristiques générales :

Télécommande radiofréquence avec deux canaux à 433,92 MHz (déclarée ART, suivant la norme
en vigueur) et clé de proximité MEMOBIP incorporée 13.56 MHz.

Alimentation avec pile lithium de 3 V.

Télécommande mini-boîtier type porte-clés.
Numéro alphanumérique 8 termes, codé en usine (4 milliards de codes) et gravé sur l'émetteur,
avec un lamage pour éviter l’effacement du numéro, œillet métallique, fixation par 2 vis et 2
trous pour leur colorisation (avec la réf. COLORPROX).
Système Rolling-code avec le récepteur REC/433B2.
Anti-enfoncement des touches et émission par impulsion pour éviter l’usure de la pile.

Fonctionnalités : 

Les deux canaux radio peuvent être utilisés pour commander une porte d'entrée et une porte de
sortie d'un parking. La clé de proximité est compatible avec les lecteurs de proximité et peut
servir à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir 1 télécom-
mande et 1 clé puisque la MEMOBIP intègre les deux et allège le porte-clés. 

1 bouton pour ouvrir un nombre illimité de porte.
1 BP = 1 autorisation = X portes

Accessoires : 

• Récepteur HF rolling code avec récepteur blindé réf. REC/433B2.
• Antenne ANT/433/2.

Caractéristiques techniques : 

• Alimentation requise : Alimentation avec pile lithium plate de 3 V.
• Durée de vie moyenne de la pile : 22 000 manœuvres.
• Gamme de température : de - 20° C à + 70° C.
• Normes CE : Conforme.
• Agrément  ART  (1) N° 980164PPL0.
• Dimensions (L x H x P) : 63 x 36 x 13 mm.
• Indice de protection IP : IP-54.
• Boîtier : ABS VO Ininflammable.
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