
REF. MEMOPROX
Caractéristiques générales :

• Clé de proximité gravée.
• Codée en usine, 4 milliards de combinaisons.
• Gravure du numéro alphanumérique à 8 termes.
• Encodable à volonté.
• Lamage pour éviter l'effacement du numéro.
• Fréquence 13.56 MHz.
• Oeillet métallique.
• Colorisation pour un repérage plus rapide (21 combinaisons de couleurs possibles) : 

1 seul stock de clés.
• Garantie 5 ans.
• Etanche IP 68.
• Antichoc IK 08.
• Différents coloris disponible (rouge/blanc/vert/bleu).

Fonctionnalités : 

La clé de proximité est conçue pour être intégrée dans votre porte-clés. 
La clé ne contient pas de pile. Elle peut être lue à une distance allant jusqu'à 6 cm. La distance
de lecture dépend essentiellement du lecteur utilisé.
La clé de proximité contient un code non modifiable, sur 8 termes hexadécimaux : 4.294.967.296
combinaisons. L'unicité des clés est garantie. Le code est gravé sur la clé pour simplifier sa pro-
grammation et son identification.

Caractéristiques techniques : 

• Normes CE : Conforme.
• Dimensions (L x H x P) : 47 x 35 x 4 mm.
• Garantie, dans des conditions normales d’utilisation.
• Gamme de température : de - 30° C à + 80° C.
• Boîtier : ABS VO Ininflammable.
• Indice de Protection IP-68.
• Indice de Protection IK-08.
• Logotypage possible sur demande.
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MARS
2008 SARAH

CLE DE PROXIMITE 13.56 MHZ, 
ENCODABLE, POUR SYSTEME L/E

Badges et 
télécommandes


